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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国林产工业协会提出。

本文件由中国林产工业协会标准化技术委员会（CNFPIA）归口。

本文件起草单位：中国环境科学研究院、国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、

生态环境部环境标准研究所、中国林业科学研究院木材工业研究所、贵港市港南生态环境局、贵港市港

南区工业园区管理委员会、贵港市气象局、广西壮族自治区贵港生态环境监测中心、广西贵港智升木业

有限公司、贵港市思扬木业有限公司、贵港市弘驰木业有限公司、广西润港木业有限公司。

本文件主要起草人：
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人造板企业清洁生产评价规范 胶合板

1 范围

本文件规定了胶合板企业清洁生产指标要求，主要包括生产工艺及装备指标、能源消耗

指标、水资源消耗指标、原/辅料消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生与排放指标、

产品特征指标和清洁生产管理指标。

本文件适用于胶合板企业清洁生产水平评价。含胶合板生产的浸渍胶膜纸饰面胶合板企

业参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期

的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本文件。

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580 室内装饰装修材料胶合板及其制品中甲醛释放限量

GB 20891-2014 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、

四阶段）

LY/T 1529 普通胶合板生产综合能耗

LY/T 2394 林业企业能源计量器具管理规范

3 术语和定义

GB/T 18259、GB/T 38743和HJ 1206界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

胶合板 plywood

由单板构成的多层材料，通常按相邻层单板的纹理方向大致垂直组坯胶合而成的板材。

[来源：HJ 1206-2021，3.4]

3.2

浸渍胶膜纸饰面胶合板 plywood overlaid with thermosetting resin impregnated

paper

以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装胶合板表面上，经热压而成的装饰板材，又称生态板。

3.3

无甲醛添加胶合板 no-added formaldehyde wood-based panels

在生产过程中不添加任何含有甲醛成分的胶粘剂或添加剂而加工成的胶合板。
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[来源：GB/T 18259-2018，2.8]

3.4

废弃加工剩余物 wood-processing residues

在木材加工过程中产生的被废弃的实木材料。

注：如废单板、锯屑、砂光粉等。

[来源：GB/T 38743-2020，2.1.3]

3.5

清洁生产 cleaner production

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、

综合利用等措施从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用

过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

4 清洁生产水平评价

4.1 生产工艺及装备

胶合板企业生产工艺及装备水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 1。

表 1 生产工艺及装备指标项目、权重和评价基准

序号
一级

指标

一级

指标

权重

二级指标 单位
二级指

标权重

Ⅰ级清洁生产水

平基要求

Ⅱ级清洁生产

水平基准要求

Ⅲ级清洁生产

水平基准要求

1

生产

工艺

及装

备

0.27

低醛

工艺
— 0.55

无甲醛添加胶合

板生产工艺

低甲醛添加胶

合板生产工

艺，胶粘剂游

离甲醛的含量

≤0.1%

低甲醛添加胶

合板生产工艺，

胶粘剂游离甲

醛的含量≤0.2%

2

装备

自动

化

— 0.37

釆用辐筒式或网

带式干燥机，单

板（半）自动拼

板机、（半）自

动进出料热压机

单板（半）自

动拼板机、

（半）自动进

出料热压机

单板（半）自动

拼板机

3
清洁

运输 a
— 0.08

厂内非道路移动

机械达到国四及

以上排放标准或

使用新能源机械

比例不低于 50%

厂内非道路移

动机械达到国

四及以上排放

标准或使用新

能源机械比例

不低于 30%

厂内非道路移

动机械达到国

四及以上排放

标准或使用新

能源机械比例

不低于 10%
a 限定性指标。

4.2 能源消耗

胶合板企业能源消耗水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 2。
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表 2 能源消耗指标项目、权重和评价基准

序号
一级

指标

一级指

标权重
二级指标 单位

二级

指标

权重

Ⅰ级清洁生

产水平基准

值

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值

Ⅲ级清洁生

产水平基准

值

1
能源

消耗
0.1

单位产量可比综

合能耗
kgce/m3 1 60a（170）b 70a（200）b 80a（230）b

注：前段工序包括备料、单板旋切、单板干燥、单板整理工序；后段工序包括涂胶、热压、锯边、砂光、

成品工序；全段工序指前段工序和后段工序。

a 适用于后段工序。

b 适用于全段工序。

4.3 水资源消耗

胶合板企业水资源消耗水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 3。

表 3 资源消耗指标项目、权重和评价基准

序号 一级指标
一级指

标权重
二级指标 单位

二级

指标

权重

Ⅰ级清洁生产

水平基准值

（要求）

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅲ级清洁生

产水平基准

值（要求）

1
水资源消

耗
0.02

废水处理

及回用率
% 1 设废水处理设施的，处理后 100%回用。

4.4 原/辅料消耗

胶合板企业原/辅料消耗水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 4。

表 4 资源消耗指标项目、权重和评价基准

序号 一级指标
一级指

标权重
二级指标 单位

二级

指标

权重

Ⅰ级清洁生产

水平基准值

（要求）

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅲ级清洁生

产水平基准

值（要求）

1
原/辅料资

源消耗
0.05

单位产品

胶粘剂消

耗

kg/m3 1 45 55 80

4.5 资源综合利用

胶合板企业资源综合利用水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 5。

表 5 资源综合利用指标项目、权重和评价基准

序号 一级指标
一级指

标权重
二级指标 单位

二级

指标

权重

Ⅰ级清洁生

产水平基准

值

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值

Ⅲ级清洁生

产水平基准

值
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1

资源综合

利用
0.02

废弃加工

剩余物利

用率 a

% 0.5 100

2

除尘器收

下的木粉

尘回收利

用率 a

% 0.5 100

a 限定性指标。

4.6 污染物产生与排放

胶合板企业污染物产生与排放水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 6。

表 6 污染物产生与排放指标项目、权重和评价基准

序

号

一级

指标

一级

指标

权重

二级指标 单位
二级指

标权重

Ⅰ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅲ级清洁

生产水平

基准值（要

求）

1

污染物

产生与

排放

0.24

单位产品甲醛

产生量 a
g/m3 0.21 45 55 160

2
单位产品甲醛

排放量 a
g/m3 0.17 2.7 3.3 6.6

3
单位产品非甲

烷总烃排放量
g/m3 0.17 3.7 27 37

4
单位产品粉尘排放

量
g/m3 0.17

12b

（18）c

19b

（28）c

37b

（55）c

5 VOCs无组织管控 a — 0.12

含 VOCs胶粘剂密闭存放。含 VOCs胶

粘剂输送过程密闭。对运输胶粘剂罐车，

在厂区进行灌装的过程应密闭。

6
粉尘无组织管

控 a
— 0.12

木粉（屑）和锅炉灰渣露天存放应密（封）

闭；除尘器卸料时，应密闭收集除尘灰，

不得直接卸落到地面；运输木粉尘应采

用密闭措施。

7 噪声排放 a — 0.04 噪声厂界达标排放。

a 限定性指标。

b 适用于后段工序。

c 适用于全段工序。

4.7 碳排放

胶合板企业碳排放水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 7。

表 7 碳排放指标项目、权重和评价基准
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序号
一级指

标

一级指

标权重
二级指标 单位

二级指

标权重

Ⅰ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅱ级清洁生

产水平基准

值（要求）

Ⅲ级清洁生

产水平基准

值（要求）

1 碳排放 0.1 供热 a — 1

采用生物质

燃料或天然

气集中供

热，或生物

质锅炉、电

锅炉

采用生物质

燃料或天然

气集中供

热，或生物

质锅炉、燃

气锅炉、电

锅炉

采用集中供

热，或生物

质锅炉、燃

气锅炉、电

锅炉

a 限定性指标。

4.8 产品特征

胶合板企业产品特征水平评价指标项目、权重和评价基准，详见表 8。

表 8 产品特征指标项目、权重和评价基准

序号
一级

指标

一级指

标权重
二级指标 单位

二级指

标权重

Ⅰ级清洁生

产水平基准

要求

Ⅱ级清洁生产

水平基准要

求

Ⅲ级清洁生

产水平基准

要求

1

产品

特征
0.1

产品合

格率 a
% 0.5 97 96 95

2
产品性

能 b,c
— 0.5

符合产

品标准要

求，E0级

以上产品

比例不低

于 50%

符合产品

标准要求，

E0级以上

产品比例

不低于

30%

符合 GB

18580产

品标准

要求

a 限定性指标。

b E0产品甲醛释放量≤0.050 mg/m3。

c 适用于室内装修用胶合板。

4.9 清洁生产管理

胶合板企业清洁生产管理指标项目、权重和评价基准，详见表 9。

表 9 清洁生产管理指标项目、权重和评价基准

序号
一级

指标

一级

指标

权重

二级指标 单位
二级指

标权重

I级清洁生

产水平基准

值

II 级清洁

生产水平基

准值

III级清洁生

产水平基准

值

1

清洁

生产

管理

0.1

环境法

律法规

标准

— 0.4

符合国家和地方有关环境法律、法规，近

三年无重大环境违法违规行为；污染物排

放达到国家和地方排放标准；满足环境影

响评价、环保“三同时”制度和排污许可

证管理要求；符合国家和地方相关产业政

策，不使用国家和地方明令淘汰或禁止的
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落后工艺和装备。

2

清洁生产

组织、管理

及实施 a

— 0.3 每年至少实施一项清洁生产方案 b。

3
节能管

理
— 0.1

能源计量器具的配备与管理符 GB171671

和 LY/T 2394的规定。

4
环境信息

公开 a
— 0.1 按照排污许可证规定定期开展信息公开。

5 现场管理 — 0.1
建立粉尘清理制度，及时清除沉积粉尘的

区域作业场所及设备设施。

a 限定性指标。

b 包括但不限于实施《人造板企业清洁生产技术指南 胶合板》中的清洁生产方案。

5 实施

5.1 清洁生产指标的判定方法和依据

胶合板企业清洁生产指标的判定依据和方法详见附录 A。

5.2 清洁生产水平的评定

5.2.1 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

Ygk ��� =
100，���属于��

0，���不属于��
式（1）

式中，�[�L�M表示第 �L个一级指标下的第 �M个二级指标；�J�N表示二级指标基准值，其中 �J1为

I级水平，�J2为 II级水平，�J3为 III级水平；Ygk ��� 为二级指标 �[�L�M对于级别 �J�N的隶属函数。

如式（1）所示，若指标 �[�L�M属于 �J�N，即某一指标达到某一水平的基准值时，则该项指标在该

水平下的取值为 100，没达到则为 0。

5.2.2 综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛得到评价对象在不同级别 �J�N的得分���，如式（2）所示：

��� = �=1
� (�� �=1

�� ����� ���(���)) 式（2）

式中，�Z�L为第 �L个一级指标的权重，�Z�L�M为第 �L个一级指标下的第 �M个二级指标的权重，

其中 �=1
� ��� =1， �=1

�� ���� =1，�P为一级指标的个数；�Q�L为第 �L个一级指标下二级指标的个数。

另外，�<�J1等同于 �<�,，�<�J2等同于 �<�,�,，�<�J3等同于 �<�,�,�,。
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	噪声厂界达标排放。
	4.7 碳排放

	碳排放
	0.1
	—
	1
	采用生物质燃料或天然气集中供热，或生物质锅炉、电锅炉
	采用生物质燃料或天然气集中供热，或生物质锅炉、燃气锅炉、电锅炉
	采用集中供热，或生物质锅炉、燃气锅炉、电锅炉
	4.8 产品特征

	产品特征
	0.1
	b E0产品甲醛释放量≤0.050 mg/m3。
	4.9  清洁生产管理

	清洁生产管理
	0.1
	—
	0.4

